
 

 

 : diplomat   دبلومات ماركة  للحريق المقاومة المؤمنة الحديدية للخزائنالمواصفات الفنية   

 
 diplomat   دبلومات ماركة ضد الحريق مؤمنه مقاومه خزينه ▪

وحاصله   الحريق من قبل معاهد اختبار مقاومة الحريق على مستوى عالمياختبارات الخزائن من انتاج شركه دبلومات  تاجتاز ▪

 . الجودة لتأكيد ضمان ISO 9001إدارة الجودة   نظامتحت تعمل صنع ت ال عمليهو .على العديد من الشهادات

 . RISEالاختبار السويدى   شهادةوحصولها على   حريق( ساعةدقيقه )  60لمده للحـريق اختبار  مؤمنه مقاومه خزينه ▪

RISE, Research Institutes Testing and Research Institute Safe passed in fire test 

Certified By RISE 90 Paper (1.0 hours) Certificate no. 164901 

  530 موديل:واحده  خزينه ضلفه ▪

 كوريا   الصناعة:بلد  ▪

 . المستنداتمن  الخزينةسلامه محتويات ضد الحريق لضمان  مؤمنه  الخزينة ▪

  تستخدم ألواح الصلب المطلية بالزنك كهربائيا حيث  الجودةمصنعه من ألواح من الصلب المجلفن عالى  للحريق المقاومة الخزينة ▪

 الصدأ. إشراقاً وأكثر سلاسة ويمنع الخدوش أو  ومقاوم للصدأ ومتين يجعل السطح أكثر للحماية الجودةويتم الطلاء بدهان عالى 

 وتحقق أعلى أمان ومقاومه ضد الحريق.     STYRONITEFالمذهلة من دبلومات هى  تم استخدام المادة العازلة ▪

 .Keylock + Combination ثنائيه عن طريق كالون مفتاح + ارقام سريه )بكره أرقام( رقابة – نظـام الغلق )الكالون(  ▪

 مفتاح.  2كالون عدد لكالون المفاتيح ل ▪

 . يصعب ثقب الكوالين حيث انها مجهزة من صلب خاص يصعب ثقبه أو فتحه ▪

 مزود بمفاتيح يصعب تقليدها.    الخزينة ▪

الي اثنين ثابتين في جانب الباب الاخر وكذلك مزلاج   بالإضافة الخزينة مزودة بعدد اثنين مزلاج صلب قوى متحركين للفتح والغلق  ▪

 الغلق. اعلي ضلفه الباب المتحرك لإحكام 

  ليمنع تسرب الدخان والحرارة والماء ومقاوم للصدمات. محكم الغلق للباب الخزينةهيكل  ▪

 .  قابل لتعديل ارتفاعه داخل الخزينة  مجهزه برف وكذلك الخزينة مجهزه بعدد واحد درج ▪

 بها.  الهامةلتعليق المفاتيح  الخزينةعلاقات فى ظهر ضلفه  أربعهمجهزه بعدد  الخزينة ▪

 RAL 9002ايفورى  اللـون:  ▪

 لمزيد من التفاصيل الكتالوج المرفق. ▪
 

 ( الاختبارات )اختبارات الحريق والاسقاط كما يلى:  تاجـتاز  الخزينةمرفق شهادات الاختبارات 

o ة( درج1080)بدرجة حرارية  رن ـفى ف اختبار ساعة حريق  . 

o متر 9.1من ارتفاع  اختبارات الاسقاط 

o ضد الصدمات للمكونات الداخلية   اختبار 

o مقاومه رشاشات الماء. تالخزينة اجتازت اختبارا  

 

   اللتريه:  والسعه والوزنالمقاسات والأبعـاد  

  530 المواصفات 

 440 x 404  x 522 (HxWxD))ملم(    الخارجيةالمقاسات 

 410 x 300 x 300 (HxWxD)  )ملم( ليةـالداخالمقاسات 

 53 الـوزن الصـافى )كجم( 

 36 السعه اللتريه )باللتر( 

 

  :الضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع 

    ضد عيوب الصناعة من تاريخ التـوريد.  عـامضمان  ▪

 غيار متوفرة.  وقطعمركز صيانة متخصص   ▪
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Quality Assurance System  

ISO 9001 certified by CreBIZ 

 

 

 

KS(Korea)  

Fire resistant mark KS  

first among Korean-made safes (1984) 

 

 
 

SP (Sweden) 

RISE, Research Institutes of Sweden Fire 

Test approved 

 


