
  

DIPLOMAT  DFC4000 K2C 

 حريق( ة)ساع ـ ةدقيق 60 ةشانون مصفح مقـاوم للحـريق لمد •

  Series DFC 4000طراز:    -  diplomat ماركه الشـانون: دبلومات  •

 

 diplomat المواصفات الفنية للشانون المصفح ماركة دبلومات 

  SP (Sweden) RISE 60  الأختبار السويدى دةحريق( بشها ة)ساعـ ةدقيق 60لمده شانون مقاوم للحـريق اختبار  -

 ة لمدة ساعـ

  Series DFC 4000( أدراج موديل 4شانون مكتبى مصفح )  -

 : كوريا   ةبلد الصناع  -

 محتوياته من المستندات. ةالفتح، مؤمن ضد الحريق لضمان سلام ةمام فى حال تسحب للأ ةدرج منزلقأ 4شانون  -

 للحريق.  ةالمقاوم STYRONITEFمن دبلومات هى  ةالمذهل ة العازل ةتم أستخدام الماد -

 حيث تستخدم ألواح الصلب المطلية بالزنك كهربائيا.  ةالشانون مصنع من ألواح من الصلب المجلفن عالى الجود -

 .رقام سرية + كالون مفتاح لكل درجأعن طريق  ةثنائي ةرقاب -

دراج أى التحكم فى الادراج  )قفل واحد على  ول امكانية أن يعمل الكالون للغلق المركزى لكافه الأكالون ماستر للدرج الأ -

 .  ةالمواصفات الفنيه تشمل أنظمه الغلق المتاح (الدرج العلوي يمكنه التحكم في جميع الأدراج

مفتاح بحيث يمكن التحكم في   3دراج ولكل كالون عدد  أ للأربعة مينأكوالين مفاتيح ت 4كالون مفاتيح لكل درج أى للشانون  -

 كل درج بشكل مستقل و الشانون مزود بمفاتيح يصعب تقليدها.  

 نوع الفتح : دفع و سحب للأمام.   -

الشانون بين كل درج ودرج فاصل مصفح ضد الحريق لضمان المستندات من الحريق و يعزل كل درج عن الآخرين في   -

 الحريق. ةحال

 دراج يمنع تسرب الدخان والحرارة و مقاوم للصدمات. هيكل محكم الغلق للأ -

 كجم.   50تجعل قضبان التعليق المنزلق للخدمة الشاقة الدرج يتحرك للخلف وللأمام بسلاسة ويتحمل وزنًا يصل إلى  -

 يصعب ثقب الكوالين حيث انها مجهزة من صلب خاص يصعب ثقبه أو فتحه.  -

ختلاف مقاساتها كما يمكن للأدراج أستيعاب كافه مقاسات الورق أدراج الشانون بها حوامل لجيوب الدوسيهات الشانون بأ -

 . A4   - A5 –بعاد الداخلية تسمح باستيعاب ملفات بأحجام فولسكاب الأ

دراج و تقسيمها حسب احتياجات  استخدام الأ  ةدراج مما يساعد على سهولدراج الشانون مجهزه بقواطع الفصل داخل الأأ -

 المستخدم.

ستخدام مقبض ذو إطار مصمم ببساطة وحامل البطاقة يبدو ذكيًا والشانون دراج الشانون مزوده بمقابض قوية لسهولة الأأ -

 عجلات لسهولة الحركة. ةمزود بأربع

ومقاوم للصدأ   ةللحماي ةألواح الصلب المصنع منها الشانون مطلية بالزنك كهربائيا و يتم طلاء الشانون بدهان عالى الجود -

 ومتين يجعل السطح أكثر إشراقًا وأكثر سلاسة ويمنع الخدوش أو الصدأ. 

ملحقات و الميكروفيلم طبقا للكتالوج المرفق ) ةبأنواعها المختلف امكانيه اضافه درج )انسيرت( لحفظ الوسائط الممغنطه -

 ة.والرطوبة  بعيد عن مصادر الحرار ةهميالأ  ة(  وذلك لحفظ الوسائط الممغنطه شديدبمقابل اضافى ةاختياري

 

 

 

 



 الاختبارات 
 الشانون اجتاز اختبارات الحريق و الاسقاط كما يلي: •

 درجة.  1080اختبار ساعة حريق في فرن بدرجة حرارة   •

 اختبار ضد الصدمات للمكونات الداخلية.  •

 

 

 

 

 

 

 . المقاسات و الأبعاد للشانون

 .عمق سم  67عرض ×  52ارتفاع ×   146: المقاسات الخارجية

 

 . للدرج هالمقاسات و الأبعاد والسعة اللتري

  .عمق سم 50عرض ×  38ارتفاع ×  25: المقاسات للدرج

 لتر  49: السعة اللتريه للدرج

 

 . كجم 266: الوزن الصافي

 ضمان سنة ضد عيوب الصناعة ماعدا سوء الاستخدام.  -

 مركز صيانة متخصص وقطع غيار متوفرة. -

 

 

 

ISO 9001 

Quality Assurance System 

ISO 9001 certified by CreBIZ 

 

 

KS (Korea) 

Fire resistant mark KS 

first among Korean-made safes 

(1984) 

 

 

SP (Sweden) 

RISE, Research Institutes of 
Sweden Fire Test approved 

 


